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Karta katalogowa produktu:

 

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 30 Pro
Profesjonalny oczyszczacz powietrza AP 30 Pro łączy w sobie
kompaktowy i prosty design wraz z efektywnym oczyszczaniem przy
zachowaniu niskiej emisji hałasu i mały pobór prądu. Konstrukcja
urządzenia zapewnia maksymalną przepustowość powietrza i optymalne
filtrowanie. Wielowarstwowy filtr 360 filtruje zanieczyszczenia takie jak
drobny pył PM2.5 i mniejsze alergeny pyłków i roztoczy patogeny takie
jak bakterie i zarodniki pleśni dym papierosowy spaliny również
dwutlenek azotu NO2 opary chemiczne aldehyd mrówkowy toluen n-
butan LZO Lotne związki organiczne itp. a także nieprzyjemne zapachy
wewnątrz pomieszczeń. Centralny panel sterowania EASY-TOUCH
pozwala na zmianę 4 trybów pracy: tryb automatyczny poziomy 1/2/3
tryb turbo oraz tryb nocny a wszystko to za dotknięciem jednego palca.
Inne funkcje takie jak funkcja timera blokada rodzicielska status filtra
lub dostosowanie trybu automatycznego może być obsługiwane przez
urządzenie mobilne za pomocą aplikacji IDEAL AIR PRO. AP 30 Pro
automatycznie informuje o konieczności wymiany filtra 360. Średni czas
działania filtra 360 to około 12 miesięcy w zależności od intensywności
użytkowania.Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika
oczyszczania WO do powierzchni pomieszczenia około 3 do 5 razy na
godzinę. Co ważne nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze
oczyszczacz spełnia swoją funkcję http://opus.pl/files/DPR/Opisowe/oczy
szczacze-powietrza/tabelaoczyszczaczeAP30pro.pngTabela AP 30 Pro

Cena 2 649,00 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 618842
Numer dostawcy 5901819006045-IDAP30PRO
Numer Celcen 13-02194
Kod kreskowy 4019364973000
Nazwa produktu Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 30 Pro
Opis Profesjonalny oczyszczacz powietrza AP 30 Pro łączy w sobie kompaktowy i prosty design wraz z

efektywnym oczyszczaniem przy zachowaniu niskiej emisji hałasu i mały pobór prądu.
Konstrukcja urządzenia zapewnia maksymalną przepustowość powietrza i optymalne filtrowanie.
Wielowarstwowy filtr 360 filtruje zanieczyszczenia takie jak drobny pył PM2.5 i mniejsze
alergeny pyłków i roztoczy patogeny takie jak bakterie i zarodniki pleśni dym papierosowy
spaliny również dwutlenek azotu NO2 opary chemiczne aldehyd mrówkowy toluen n-butan LZO
Lotne związki organiczne itp. a także nieprzyjemne zapachy wewnątrz pomieszczeń. Centralny
panel sterowania EASY-TOUCH pozwala na zmianę 4 trybów pracy: tryb automatyczny poziomy
1/2/3 tryb turbo oraz tryb nocny a wszystko to za dotknięciem jednego palca. Inne funkcje takie
jak funkcja timera blokada rodzicielska status filtra lub dostosowanie trybu automatycznego
może być obsługiwane przez urządzenie mobilne za pomocą aplikacji IDEAL AIR PRO. AP 30 Pro
automatycznie informuje o konieczności wymiany filtra 360. Średni czas działania filtra 360 to
około 12 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania.Tabela pokazuje optymalną
relację współczynnika oczyszczania WO do powierzchni pomieszczenia około 3 do 5 razy na
godzinę. Co ważne nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze oczyszczacz spełnia swoją
funkcję http://opus.pl/files/DPR/Opisowe/oczyszczacze-
powietrza/tabelaoczyszczaczeAP30pro.pngTabela AP 30 Pro

Kategoria Oczyszczacze powietrza
Marka IDEAL
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Nowość
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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